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AS2363
Sirene Interior de Loop Vermelha Base Baixo Perfil- Série 2000

Especificações técnicas

General
Addressing method DIP Switches
Monitoring Sound output

Electrical
Power supply type Alimentado por loop

Physical
Colour Rot
Mounting type Deckenmontage, Wandmontage
Mounting position Teto, Parede
Mounting base Baixo perfil
Material Alto impacto policarbonato

Environmental
Vandal proof No
Environment Drinnen

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification EN54-3

Produtos compatíveis
Categoria Referência Descrição
Notification
device

AS2363W Sirene Interior de Loop Branca Base
Baixo Perfil- Série 2000

Notification
device

AS2364 Sirene de Loop Vermelha Base Funda-
Série 2000

Notification
device

AS2364W Sirene Interior de Loop Branca Base
Funda- Série 2000

Notification
device

AS36RIM Anel de Remate para Sirene, com Texto
"FIRE"

Notification
device

DB2368IAS-W Sirene Loop com Base e Isolador
Branco- Série 2000

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações

do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do

produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.
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